Wer vom Kapellchen ins Tal blickt, dem liegt Harxheim zu FiiBen ...

weise lockere Mauerwerk der Wande vom Innern her
zu festigen. Dazu wurden die Fugen tief ausgekratzt
und mit Zementmortel verfugt. Um die Standsicher-
heit nicht zu gefahrden, muf3ten wir Felder einteilen
und diese nach und nach bearbeiten. Erst jetzt
konnte das Gewolbe mit einem zehn Zentimeter
starken Stahlbetonkorset umgeben werden. Dieses
tragt nun die Last des Tirmchens mit und schiitzt
durch eine Sperrschicht aus verklebter Bitumen-
pappe das Gewdlbe vor einsickernder Feuchtigkeit.

Ein Teil des Schildes war so briichig geworden, daR
er abgerissen und neu errichtet werden mufte. Ritze
und Spalten wurden mit fliissigem Beton ausgewor-
fen, die Riickseite mit Stahlbeton hinterfiillt. Eben-

so aus Stahlbeton wurde die Abdeckplatte des Schil-
des gegossen. Nach diesen Arbeiten war die Standsi-
cherheit des Gebdudes wieder hergestellt. Die ei-
gentlichen Renovierungsarbeiten wurden mit einem
Innenputz aus Kalkzementmortel eingeleitet. Der
Aulenputz wurde ausgebessert und farbig angelegt.
Danach betonierten wir den Innenboden und ein
Treppenfundament. Zum Bau der Treppe wollten
wir wieder wie friiher Ziegelsteine verwenden. Lei-
der konnten durch den Handel keine frostsicheren
Vormauerziegel im Normalformat geliefert werden.

Wir muRten uns nach einem passenden Klinker um-
sehen. Zum Glick fanden wir einen preiswerten
Restposten eines gelbbraunen Vollklinkers in einem



